Wentylator osiowy z koszem ochronnym serii YWF

Typ A4S-450S-5DIIIA00

Dane techniczne

Srednica
Zasilanie

Moc

Prad
Kondensator
Predkos¢
Wydajnos¢
Stopien ochrony
llos¢ fopatek
Kierunek przeptywu
Zakres temp.
Masa

Materiat
Wyposazenie
Pozycja montazu

Wymiary
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450 mm

230 VAC 50Hz
250 W

1,1A

7 uF /500V
1350 obr/min
5200 md/h
P44
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2V ssacy
-40...+70°C
7,5kg

metal
puszka
dowolna
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O kierunek przeptywu

Zdjecia niektorych produktow moga sie roznic. Dolozono wszelkich staran, aby dane zawarte w karcie katalogowej byly poprawne.

Ze wzgledu na staty rozwdj produktéw oraz technologii zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.



Charakterystyka
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Zastosowanie

Klimatyzacja, wentylacja, chtodnictwo, ogrzewnictwo

Ogolne

Wydajno$¢ wentylatorow podana jest dla powietrza o gestosci 1,2 kg/m3, temperatury otoczenia 20°C oraz dla ci$nienia rownego 0 Pa.
Wentylator wyposazony w tozysko kulkowe, zywotno$¢ tozysk si od 30 000 do 50 000 godzin pracy, zaleznie od warunkdw pracy danej aplikacii.

Zdjecia niektorych produktow moga sie roznic. Dolozono wszelkich staran, aby dane zawarte w karcie katalogowej byly poprawne.
Ze wzgledu na staty rozwdj produktéw oraz technologii zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.



